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SFM-A1 
表面粗糙度检测测头模块
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规格

金刚石测尖半径 (µm) 2或5

表面粗糙度测量范围 (µm)
2 µm模块 6.3至0.05 Ra

5 µm模块 6.3至0.10 Ra

典型表面粗糙度检测精度（标称为Ra）* ±(5% + 15 nm)

滑块/测针配置 并排

滑块材料 DLC涂层不锈钢

测尖突出滑块的标称值 (mm) 0.5

滑块长度/半径 (mm) 4 / 40

滑块宽度/半径 (mm) 2 / 12.5

滑块测力 (N) 0.2

测针测力 (N) 0.003

SFM/SFH关节调整范围 ±90°

重量 (g) 12

分辨率 (nm) 1

测量速度 (mm/s) 高达1

测针吸盘兼容性 SFH-1、SFH-2

横向扫描能力 是

* 精度取决于多种系统变量，包括机器大小和配置、扫描方向、测尖状况、工件夹具系统和环境噪声。

拓展集成式表面粗糙度检测范围和能力

SFP2系统由测头和一系列SFM模块组成，设计用于在精密制造环境下

满足特定工件和特征的检测要求。测头和模块能够与任何其他REVO®测头 

选项自动交换，灵活性高，可轻松选择合适的工具检测各种特征。

每个SFM模块都是独立的微型测量装置，集成雷尼绍专有的光栅系统，

可将测尖的运动转换为信号。

特性

A系列模块设计用于测量各种工件特征，测量能力和性能

俱优。

典型应用

通用；发动机缸体垫片端面。
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所有尺寸单位均为mm。
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